 


竞价文件





采购方式：线上竞价
项目名称：2024年度公务用车定点维修服务（第二次竞价）



惠州市疾病预防控制中心
云采链（广州）信息科技有限公司
二〇二四年四月


第一章 竞价须知
1、 本项目通过云采链线上采购一体化平台进行竞价，受邀供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
2、 语言要求
供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或平台就有关项目的所有来往函电均应使用中文书写。供应商提交的文件或资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。
3、 在云采链平台参与项目竞价后放弃成交资格超过三次（含三次）的供应商连同该供应商同一法人名下所有公司将被列入平台黑名单，永久不得参与平台的项目竞价。
4、 竞价须知
（1） 竞价说明
1． 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和代理机构均无义务和责任承担这些费用。
2． 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
3． 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
4． 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
5． 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。
6． 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
7． 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
8． 如采购人或代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
9． 参与竞价的供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本公司的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。
10． 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
11． 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
12． 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照云采链平台相关指引在规定的时间内向采购人或代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
13． 本竞价公告和竞价文件的解释权归“云采链线上采购一体化平台”所有。
（2） 竞价文件的澄清或修改
1． 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在云采链平台上发布澄清（更正/变更）公告。
2． 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将以短信形式通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。
3． 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
（3） 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）
1． 具有独立承担民事责任的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织（提供法人或其他组织的营业执照等证明材料）；
2． 报名供应商提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）将企业信用信息公示报告首页截图并上传（须含法人及股东信息）如报名供应商为事业单位或其他组织，可提供“企业信息信用报告”；
3． 提交供应商承诺函，格式详见附件；
4． 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目不允许联合竞价；不允许分包转包；不接受进口产品响应；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动；法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系；（提供《供应商资格声明函》，格式见附件。
5． [bookmark: _GoBack]供应商须具有相关主管部门颁发的《机动车维修经营备案表》；
（4） 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）
1． 通过报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（上传报价表）。
2． 公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为2次，指供应商最多可进行2次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。
（5） 确定成交候选人
1． 本项目以下浮率形式进行报价，如项目存在最高限价或单价最高限价，成交总金额（单价）=最高限价（单价最高限价）×（1-下浮率）。报价时间截止后，系统按下浮率由高到低顺序排列，下浮率最高的为第一成交候选人，报下浮率相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报下浮率次高的为第二成交候选人，以此类推。
（6） 无效报价
1． 下浮率报价没有大于或等于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价。
2． 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
3． 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
4． 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
5． 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
6． 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
7． 按有关法律、法规、规章属于报价无效的。
8． 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
(1) 存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；
(2) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
(3) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
(4) 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
(5) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(6) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
(7) 不同供应商的响应文件相互混淆；
(8) 不同供应商的平台使用费从同一单位或者个人的账户转出。
（7） 竞价活动失败
1． 出现下列情况的，竞价活动失败：
(1) 报名供应商不足3家；
(2) 报价供应商不足3家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
3.因重大变故，采购任务取消的。
（8） 使用费
1.成交供应商须向平台服务商云采链线上采购一体化平台缴纳平台使用费，金额为成交金额的1.5%（四舍五入取整数）。
2.成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台使用费。
3.如确实因不可抗力放弃成交资格的，应在不可抗力发生后三个工作日内予以通知采购代理机构并提供相关的证明；如逾期，采购代理机构不予退还平台使用费。
5、 联系方式
扫码关注微信公众号“云采链互联服务平台”，即可在线咨询相关事项。
[image: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\360zip$Temp\360$2\智采公众号8cm.jpg]

第二章 用户需求书
说明：
1. 响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。 
项目一览表
	采购内容
	数量
	服务期
	最低优惠下浮费率

	2024年度公务用车定点维修服务（第二次竞价）
	1项
	一年
	7%


采购内容
确定一家企业为惠州市疾病预防控制中心公务车辆提供定点维修保养服务。服务期限为一年。具体服务开始时间以签订合同为准。
有下列情况可到非定点维修厂进行维修：保险公司负责理赔维修的车辆，可按其规定执行；新购置的车辆，在保修期内，可到汽车生产厂指定的售后服务网点进行免费维护保养；在惠州以外地区发生故障的车辆。
服务期间，如果国家有关部门有新的政策规定标准作出新的调整，从其规定。
[bookmark: _Toc274828724][bookmark: _Toc338680425][bookmark: _Toc274828879][bookmark: _Toc211825108][bookmark: _Toc275437501][bookmark: _Toc275265315]维修车辆种类及数量
(1) 车辆明细：5台商务客车、3台新能源车、2台冷藏车、2台救护车。
(2) 车辆清单
	序号
	车辆品牌
	型号
	燃油类型
	排气量(升)
	购入日期

	1
	奥德赛
	HG732
	汽油车
	2.4
	2003-1-27

	2
	长城
	CC6460KM29
	汽油车
	2.4
	2012-5-10

	3
	东风
	ZN6471V1K4
	汽油车
	2.5
	2012-8-29

	4
	东风
	ZN6471V1K4
	汽油车
	2.5
	2012-12-3

	5
	广通客车牌
	GPY5031XJHSHTJO
	柴油车
	2.2
	2018-6-5

	6
	广通客车牌
	GPY5041XJHSHTJO
	柴油车
	2.2
	2018-6-5

	7
	庆铃
	QL5041XLC3EARJ
	汽油车
	2.4
	2017-5-22

	8
	长安
	SC5023XLCAA6
	汽油车
	1.5
	2020-3-25

	9
	奥德赛
	GHA6490BBC6AHEV
	新能源车
	2.0
	2022-11-23

	10
	比亚迪
	BYD6470MT6HEV5
	新能源车
	1.5
	2022-12-14

	11
	比亚迪
	BYD6470MT6HEV10
	新能源车
	1.5
	2023-10-21

	12
	比亚迪
	BYD6470MT6HEV10
	新能源车
	1.5
	2023-10-21



[bookmark: _Toc275265316][bookmark: _Toc338680426][bookmark: _Toc211825109][bookmark: _Toc274828725][bookmark: _Toc274828880][bookmark: _Toc275437502]服务范围
负责惠州市疾病预防控制中心公务车辆的一、二级保养，小修、中修、整车修理、整车维护、清洗、维修救援、代办年审、24小时应急服务等相关工作服务。
[bookmark: _Toc275265317][bookmark: _Toc274828881][bookmark: _Toc274828726][bookmark: _Toc338680427][bookmark: _Toc275437503][bookmark: _Toc211825110]采购服务要求
(1) 质量要求
1、所采用的零部件，配件等材料必须根据车型提供原厂配件，符合国家或部颁标准和行业标准以及维修相关标准。必须有合法的进货渠道，不得使用假冒伪劣产品或以次充好。由于车型老旧，无相应配件时，经送修单位同意，可以用替代件或旧件的，定点企业必须在材料清单中加以注明，否则不得使用。
2、被修车辆达不到规定的质量标准和技术要求的，返修不得再计价收费。车辆竣工出厂执行质量保证期制度，不能低于中华人民共和国交通部所颁布的《机动车维修管理规定》（2015年第17号修正）的标准（供应商可对此提供更优的方案）。
3、责任保障期限及车辆质量保障按照国家有关部门颁发的最新标准执行。在质量保证期内，因维修质量造成的直接经济损失，由定点维修企业负责。
4、定点维修企业须建立汽车维修档案（每车一档，包括用户名称、地址、电话、联系人、车牌号、维修资料等），认真记录车辆维修情况，合同期内的维修资料必须全部留存备查（含电子资料）。
(2) [bookmark: _Toc274828727][bookmark: _Toc275265318][bookmark: _Toc275437504][bookmark: _Toc338680428][bookmark: _Toc211825111][bookmark: _Toc274828882]执行标准
1、所有维修车辆出厂时必须达到《机动车运行安全技术条件》GB 7258-2017等国家安全技术标准及车辆维修标准。
2、定点维修企业必须严格遵守《机动车维修服务规范》JT/T 816-2021等相关规定。
(3) 场地及设施要求
    1、维修点与采购人单位的距离不超过15公里，且前往交通便利；
    2、经营场地内车辆流转通畅，修理车间布局合理、车间设施良好、各功能区标志清晰、修理工位标示明确；
    3、企业资质证明、员工资格证明要明确展示；
4、保留足够的停车场地和接待区，接待区要有满足客户登记和休息的设施。
(4) 人员及设备要求
符合《汽车维修业开业条件》GB/T 16739.1-2014标准。
(5) 经营要求
1、日常运作（接车、维修、交车、结算、投诉、索赔）要做到规范化、制度化，实行定人定岗，严格落实岗位责任制度，以配合中心车辆管理工作；
2、接受委托维修时，维修人员需拍下维修部位照片发车辆管理员存档，详细向送修单位说明维修的项目、作业的内容、配件的来源渠道及价格、维修时间和维修费用，并出具维修报价单（含维修项目、工时费和材料费），报价单须由送修单位车辆管理员签字认可后方可实施维修。
3、在维修过程中如发现必须追加项目，维修人员应立即告知司机及车辆管理员，征得送修单位同意后开具增加维修量报价单，经送修单位审批后实施检修。
4、检验人员须进行严格诊断确定维修项目，并要充分征求送修单位的意见。
5、严格按照交车时限来安排维修服务，不能在规定时限内交车的，要提前与送修单位联系，取得送修单位的谅解。
6、维修人员更换配件时，应向送修单位明确该新件是否原厂件。车辆竣工出厂后，应将车辆旧件的照片以及车辆更换前后的对比照片发车辆管理员存档。
7、汽车竣工出厂后，责任保障期限及车辆质量保障按照国家有关部门颁发的最新标准执行。
8、在质量保证期内，因维修质量造成的车辆故障或损坏的，定点维修企业应负责及时返修，由于维修质量问题造成的车辆异常损坏或车辆机件事故的，由定点维修企业负责。
9、定点维修企业不得以任何借口动用公务车，未经送修单位允许不得将车开出厂试车或作其他用途。
10、严格执行在响应文件中提出的服务承诺。
(6) [bookmark: _Toc274828884][bookmark: _Toc211825113][bookmark: _Toc275265320][bookmark: _Toc338680430][bookmark: _Toc274828729][bookmark: _Toc275437506]管理要求
1、定点维修企业的服务项目、服务收费、服务承诺等内容等应向送修单位公开，在业务接待室的显眼处公布企业的有关证照、维修的工时费优惠率和维修材料管理费率、质量保证规定、监督投诉电话。
2、维修管理制度、财务管理制度、岗位责任制度、质量控制制度健全、有效、合理。
3、流程环节清楚、合理、有序。
4、人员着装整洁、佩带标牌、能够提供文明、优质的服务。
5、有符合规定的出厂质检工序。
6、重要检测维修设备、操作规程实施有效，专人对设备的使用进行管理，保证状态良好。
采购商务要求
1. 维修收费计价公式
1、 维修收费=维修费总金额×最低优惠下浮费率
1. 报价要求
1.工时费固定按80元/工时计算，参与报价仅提供可优惠下浮费率；
2.可优惠下浮费率报价为不低于7%，可保留小数点后2位。下浮费率必须为固定的统一的报价，不得存在区间值（如x～y%），否则视为无效报价
3.采购人及相关监督管理部门将不定期对定点维修企业进行抽查，一旦发现定点维修企业未按优惠下浮费率结算的，将按违约处理。
1. 结算规定
1. 付款方式为月结，双方依据月度的实际维修情况，按约定结算方式进行结算。每月末汇总当月维修清单及发票交采购人审核，10个工作日内支付，支付方式为对公账户银行转账。
2.如定点维修企业设有分厂（法人属下的分支机构，不具备独立的法人资格和税务登记证书，不含所有挂靠、挂名和联营的单位）的，需详细列明分厂的名称、地址、联系人、电话，分厂开具的发票必须与成交定点维修企业一致。
1. [bookmark: _Toc166896051][bookmark: _Toc211825115][bookmark: _Toc275437508][bookmark: _Toc338680432][bookmark: _Toc274828886][bookmark: _Toc275265322][bookmark: _Toc274828731]违约处理
	序号
	违约行为
	处理措施

	1
	提供虚假信息，误导或与中心工作人员串通欺骗送修单位，以谋取非法利益的；
	视情节轻重，分别给予警告、通报、罚款、暂停定点维修资格等的处理。情节严重的，给予取消定点维修资格的处理。

	2
	违反了诚实信用，没有严格执行相关质量、服务和收费标准，损害送修单位的利益的；
	

	3
	未按规定执行机动车维修质量保证期制度的；
	

	4
	违反服务协议内容，以不法手段获取非法利益的；
	

	5
	因违规违法被政府采购监督管理部门查证属实的；
	

	6
	其它违规、违法经营的情况。
	


场地及服务要求
	序号
	因素
	细则

	1. 
	维修场地环境
	供应商须配备维修厂房、停车场、客户接待休息室（需提供相应的照片）。

	1. 
	服务方案
	维修服务体系健全，维修方案完善，有完善的故障车辆跟踪服务措施、承诺为故障车辆建立专车档案。

	1. 
	应急处理措施方案
	供应商在接到采购人紧急任务时，能够保证安全及时处理各种故障。

	（四）
	拟投入本项目服务的维修工具情况
	供应商须投入本项目服务齐全的维修工具（需提供相应的照片）。

	（五）
	拟投入本项目服务的人员配置情况
	供应商须提供投入本项目服务的人员配置情况（提供人员简历和身份证复印件及2023年至今任意一个月供应商为其缴纳的社保作为证明材料）。

	（六）
	服务便利性
	根据供应商的维修地点与采购人单位（地点：    ）的距离，提供地理位置距离截图作为证明材料。






附件1：《车辆维修工时费价格表》
	序号
	维修项目
	发动机排量
	工时
	工时单价
	工时费

	
	
	
	(小时)
	(元)
	(元)

	1
	一级维护
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	2
	二级维护
	2000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	2000-3000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3000CC
	4.0 
	80
	320

	3
	更换机油,机油滤清器
	2000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	2000-3000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3000CC
	0.8 
	80
	64

	4
	更换波箱油(M/T)
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	5
	整车美容护理
	2000CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	2000-3000CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3000CC
	5.0 
	80
	400

	6
	保养四轮刹车
	2000CC
	2.5 
	80
	200

	
	
	2000-3000CC
	2.5 
	80
	200

	
	
	3000CC
	2.5 
	80
	200

	7
	保养冷却系统
	2000CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	2000-3000CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	3000CC
	1.5 
	80
	120

	8
	保养空调系统
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	9
	保养灯光系统
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	10
	清洗发动机表面
	2000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	2000-3000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3000CC
	1.2 
	80
	96

	11
	清洗水箱加冷却液
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	12
	传动轴保养
	2000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	2000-3000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	3000CC
	4.0 
	80
	320

	13
	检修电子燃油喷射
	2000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	2000-3000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3000CC
	5.0 
	80
	400

	14
	电器系统一级维护
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	15
	发动机大修
	2000CC
	30.0 
	80
	2400

	
	
	2000-3000CC
	40.0 
	80
	3200

	
	
	3000CC
	50.0 
	80
	4000

	16
	吊装发动机总成
	2000CC
	18.0 
	80
	1440

	
	
	2000-3000CC
	18.0 
	80
	1440

	
	
	3000CC
	20.0 
	80
	1600

	17
	清洗及调整喷油嘴(全车套)节气门
	2000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	2000-3000CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3000CC
	6.0 
	80
	480

	18
	更换喷油嘴
	2000CC
	2.8 
	80
	224

	
	
	2000-3000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	3000CC
	4.0 
	80
	320

	19
	更换气缸垫
	2000CC
	10.0 
	80
	800

	
	
	2000-3000CC
	15.0 
	80
	1200

	
	
	3000CC
	20.0 
	80
	1600

	20
	更换气门室盖胶
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	21
	更换正时皮带,调整配气正时
	2000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	2000-3000CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	22
	更换正时皮带张紧力
	2000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	2000-3000CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	23
	更换水泵
	2000CC
	4.2 
	80
	336

	
	
	2000-3000CC
	5.2 
	80
	416

	
	
	3000CC
	8.2 
	80
	656

	24
	更换节温器
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	3.0 
	80
	240

	25
	更换超支机总成
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	26
	更换发电机总成
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	27
	拆装油底壳
	2000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	2000-3000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3000CC
	4.0 
	80
	320

	28
	更换曲轴后油封
	2000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	2000-3000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	29
	更换曲轴前油封
	2000CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	2000-3000CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	30
	更换曲轴皮带轮
	2000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	2000-3000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3000CC
	5.0 
	80
	400

	31
	更换水箱
	2000CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	2000-3000CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	3000CC
	1.8 
	80
	144

	32
	更换发电机皮带
	2000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	2000-3000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3000CC
	0.8 
	80
	64

	33
	更换方向机助力泵皮带
	2000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	2000-3000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3000CC
	0.8 
	80
	64

	34
	拆换进气岐管
	2000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	2000-3000CC
	3.6 
	80
	288

	
	
	3000CC
	4.0 
	80
	320

	35
	拆换排岐管
	2000CC
	2.8 
	80
	224

	
	
	2000-3000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	3000CC
	3.2 
	80
	256

	36
	拆装、更换排气管前段
	2000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	2000-3000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3000CC
	1.5 
	80
	120

	37
	拆装、更换排气管第二段
	2000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	2000-3000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3000CC
	1.2 
	80
	96

	38
	拆装、更换排气管第三段
	2000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	2000-3000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3000CC
	1.2 
	80
	96

	39
	拆装、更换排气管尾段
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	40
	检修变速箱行驶时异响（机械）
	2000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	2000-3000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	41
	检修变速箱跳档、异响（自动波）
	2000CC
	20.0 
	80
	1600

	
	
	2000-3000CC
	20.0 
	80
	1600

	
	
	3000CC
	30.0 
	80
	2400

	42
	更换离合器片/分离轴承
	2000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	2000-3000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	43
	更换变速箱前油封
	2000CC
	8.1 
	80
	648

	
	
	2000-3000CC
	8.1 
	80
	648

	
	
	3000CC
	8.1 
	80
	648

	44
	换半轴油封
	2000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	2000-3000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	3000CC
	2.5 
	80
	200

	45
	拆装变速箱总成
	2000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	2000-3000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	46
	分解、修理自动变速箱
	2000CC
	50.0 
	80
	4000

	
	
	2000-3000CC
	50.0 
	80
	4000

	
	
	3000CC
	50.0 
	80
	4000

	47
	分解、修理手动变速箱
	2000CC
	20.0 
	80
	1600

	
	
	2000-3000CC
	20.0 
	80
	1600

	
	
	3000CC
	25.0 
	80
	2000

	48
	更换前驱动半轴（边）
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.6 
	80
	208

	49
	保养/更换半轴外球笼（边）
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.5 
	80
	200

	50
	保养更换半轴内球笼（边）
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.6 
	80
	208

	51
	更换变速箱齿轮油
	2000CC
	0.6 
	80
	48

	
	
	2000-3000CC
	0.6 
	80
	48

	
	
	3000CC
	0.6 
	80
	48

	52
	换传动轴方向节总成
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3000CC
	1.6 
	80
	128

	53
	更换前轮轮彀邮承
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	54
	检修挂挡机构
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	55
	检修变速箱操纵机构
	2000CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	2000-3000CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	3000CC
	1.5 
	80
	120

	56
	换传动轴十字头
	2000CC
	1.3 
	80
	104

	
	
	2000-3000CC
	1.3 
	80
	104

	
	
	3000CC
	1.3 
	80
	104

	57
	更换波箱档位显示器
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	58
	检测更换波箱电磁阀
	2000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	2000-3000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3000CC
	10.0 
	80
	800

	59
	检修波箱液压油路板
	2000CC
	20.0 
	80
	1600

	
	
	2000-3000CC
	20.0 
	80
	1600

	
	
	3000CC
	22.0 
	80
	1760

	60
	更换波箱吊胶
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.5 
	80
	120

	61
	前独立悬挂解体、修理
	2000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	2000-3000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	62
	后独立悬挂解体、修理
	2000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	2000-3000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	63
	更换前减震器（支）
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	64
	更换后减震器（支）
	2000CC
	1.8 
	80
	144

	
	
	2000-3000CC
	1.9 
	80
	152

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	65
	更换平衡杆胶
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	66
	更换前平衡杆小连杆
	2000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	2000-3000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3000CC
	0.8 
	80
	64

	67
	拆装或更换转向节
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	68
	拆装前轮轴承（边）
	2000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	2000-3000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	3000CC
	2.2 
	80
	176

	69
	拆装后轮轴承（边）
	2000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	2000-3000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	3000CC
	2.2 
	80
	176

	70
	更换前轮上挂臂（每边）
	2000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	2000-3000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	3000CC
	2.5 
	80
	200

	71
	更换前轮下挂臂（每边）
	2000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	2000-3000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	3000CC
	2.5 
	80
	200

	72
	更换后轮上挂臂（每边）
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.2 
	80
	176

	73
	更换后轮下挂臂（每边）
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.2 
	80
	176

	74
	更换发动机支架
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	3.0 
	80
	240

	75
	换悬挂上、下球头
	2000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	2000-3000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	3000CC
	3.0 
	80
	240

	76
	调校前轮前束
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	77
	更换后桥
	2000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	2000-3000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	78
	更换前桥
	2000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	2000-3000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	79
	换前驱动轴
	2000CC
	1.8 
	80
	144

	
	
	2000-3000CC
	1.8 
	80
	144

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	80
	换后钢板弹簧
	2000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	2000-3000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3000CC
	4.0 
	80
	320

	81
	更换前制动片
	2000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	2000-3000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3000CC
	0.8 
	80
	64

	82
	更换后制动片（碟刹）
	2000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	2000-3000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	83
	更换后制动蹄（鼓刹）
	2000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	2000-3000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3000CC
	1.2 
	80
	96

	84
	更换后制动鼓
	2000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	2000-3000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	85
	更换ABC制动液
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	86
	光速制动盘（个）
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	87
	更换前制动盘
	2000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	2000-3000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	88
	更换后制动盘
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	89
	控制动鼓（个）
	2000CC
	1.5 
	80
	120

	90
	更换制动总泵
	2000CC
	2.5 
	80
	200

	
	
	2000-3000CC
	2.5 
	80
	200

	
	
	3000CC
	2.8 
	80
	224

	91
	更换制动分泵(前)
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	92
	更换制动分泵(后)
	2000CC
	1.3 
	80
	104

	
	
	2000-3000CC
	1.3 
	80
	104

	
	
	3000CC
	1.3 
	80
	104

	93
	更换ABS转速传感器(个)
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	94
	更换车轮制动软管(条)
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	95
	保养或更换手刹拉线每条
	2000CC
	1.3 
	80
	104

	
	
	2000-3000CC
	1.3 
	80
	104

	
	
	3000CC
	1.3 
	80
	104

	96
	调整手刹拉杆
	2000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	2000-3000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3000CC
	0.8 
	80
	64

	97
	检修刹车系统
	2000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	2000-3000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	3000CC
	3.0 
	80
	240

	98
	检修、调校四轮刹车(含放空气)
	2000CC
	2.3 
	80
	184

	
	
	2000-3000CC
	2.5 
	80
	200

	
	
	3000CC
	4.0 
	80
	320

	99
	制动踏板
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	100
	检修后轮轮毂油封漏油
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.2 
	80
	176

	101
	检修真空增压器
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.2 
	80
	176

	102
	拆装、更换刹车总泵修理包
	2000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	2000-3000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	3000CC
	3.5 
	80
	280

	103
	更换方向机总成
	2000CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	2000-3000CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	104
	大修方向机
	2000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	2000-3000CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3000CC
	8.0 
	80
	640

	105
	更换方向助力泵
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	3.0 
	80
	240

	106
	拆装转向柱
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	3.0 
	80
	240

	107
	检修转向拉杆机构
	2000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	2000-3000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	3000CC
	3.0 
	80
	240

	108
	拆装转向横拉杆（内球头）
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	109
	调正方向盘位置
	2000CC
	1.3 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	1.3 
	80
	104

	
	
	3000CC
	1.5 
	80
	120

	110
	更换方向机油
	2000CC
	0.6 
	80
	48

	
	
	2000-3000CC
	0.6 
	80
	48

	
	
	3000CC
	0.6 
	80
	48

	111
	更换横拉杆球头（左、右）
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	112
	更换方向机防尘套
	2000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	2000-3000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	3000CC
	2.2 
	80
	176

	113
	更换方向机横拉杆
	2000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	2000-3000CC
	2.2 
	80
	176

	
	
	3000CC
	2.2 
	80
	176

	114
	调整方向间隙
	2000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	2000-3000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3000CC
	1.5 
	80
	120

	115
	换方向机中尺
	2000CC
	2.5 
	80
	200

	
	
	2000-3000CC
	2.5 
	80
	200

	
	
	3000CC
	4.0 
	80
	320

	116
	换方向机高、低压油管
	2000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3000CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3000CC
	2.5 
	80
	200

	117
	拆换方向盘
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	1.0 
	80
	80

	118
	拆换方面机助力油缸
	2000CC
	7.0 
	80
	560

	
	
	2000-3000CC
	7.0 
	80
	560

	
	
	3000CC
	7.0 
	80
	560

	119
	更换方向机主臂
	2000CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	2000-3000CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	3000CC
	1.5 
	80
	120

	120
	更换方向机付臂
	2000CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	2000-3000CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	3000CC
	1.5 
	80
	120

	121
	检修转向机电控系统
	2000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	2000-3000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	3000CC
	3.0 
	80
	240

	122
	调后束
	2000CC
	2.5 
	80
	200

	
	
	2000-3000CC
	2.5 
	80
	200

	
	
	3000CC
	2.5 
	80
	200

	123
	补充雪种
	2000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	2000-3000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3000CC
	0.8 
	80
	64

	124
	抽真空更换雪种及雪种油
	2000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	2000-3000CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	3000CC
	3.0 
	80
	240

	125
	检修系统泄漏，抽真空，加雪种
	2000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	2000-3000CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3000CC
	4.0 
	80
	320

	126
	拆装压缩机更换    离合器/线圈
	2000CC
	6.5 
	80
	520

	
	
	2000-3000CC
	6.5 
	80
	520

	
	
	3000CC
	6.5 
	80
	520

	127
	更换压缩机总成（含检漏、抽空、加氟）
	2000CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	2000-3000CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3000CC
	6.0 
	80
	480

	128
	更换冷凝器（含检漏、抽空、加氟）
	2000CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	2000-3000CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3000CC
	6.0 
	80
	480

	129
	清洁或更换蒸发器（无需拆装仪表台）（含检漏、抽空、加氟）
	2000CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	2000-3000CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3000CC
	6.0 
	80
	480

	130
	更换电子扇或电子扇马达
	2000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	2000-3000CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3000CC
	1.5 
	80
	120

	131
	更换风量调节开关
	2000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	2000-3000CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3000CC
	2.0 
	80
	160

	132
	更换A/C开关
	2000CC
	0.6 
	80
	48

	
	
	2000-3000CC
	0.6 
	80
	48

	
	
	3000CC
	0.6 
	80
	48

	133
	更换冷气泵皮带
	2000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	2000-3000CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3000CC
	0.8 
	80
	64

	134
	检修、更换膨胀阀（含检漏、抽空、加氟）
	2000CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	2000-3000CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3000CC
	6.0 
	80
	480

	135
	换制冷管（条）/（含检漏、抽空、加氟）
	2000CC
	1.3 
	80
	104

	
	
	2000-3000CC
	1.3 
	80
	104

	
	
	3000CC
	1.3 
	80
	104

	136
	拆装压缩机更换压缩机传感器/安全阀（含检漏、抽空、加氟）
	2000CC
	6.5 
	80
	520

	
	
	2000-3000CC
	6.5 
	80
	520

	
	
	3000CC
	6.5 
	80
	520

	137
	检修冷气提速开关
	2000-3001CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3001CC
	1.0 
	80
	80

	138
	更换空调继电器
	2000-3003CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3003CC
	1.0 
	80
	80

	139
	更换冷气皮带调整轮
	2000-3004CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3004cc
	1.0 
	80
	80

	140
	拆换干燥瓶（含检漏、抽空、加氟）
	2000-3006CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	3006CC
	1.5 
	80
	120

	141
	清洗、拆装蒸发器（含检漏、抽空、加氟）
	2000-3007CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3007CC
	8.0 
	80
	640

	142
	拆清或更换空调过滤器
	2000-3009CC
	0.5 
	80
	40

	
	
	3009CC
	0.5 
	80
	40

	143
	拆装仪表台空调检漏
	2000-3010CC
	7.0 
	80
	560

	
	
	3010CC
	7.0 
	80
	560

	144
	检修四轮驱动电控系统
	2000-3012CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3012CC
	7.0 
	80
	560

	145
	检修倒车灯线路
	2000-3013CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3013CC
	2.0 
	80
	160

	146
	检修雨刮/喷水线路
	2000-3015CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3015CC
	2.0 
	80
	160

	147
	检修超起动线路
	2000-3016CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3016CC
	2.0 
	80
	160

	148
	检修喇叭线路
	2000-3018CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3018CC
	2.0 
	80
	160

	149
	检修里程表线路
	2000-3019CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3019CC
	2.0 
	80
	160

	150
	检查水温高（检修水温表线路）
	2000-3021CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3021CC
	2.0 
	80
	160

	151
	检修转速表线路
	2000-3022CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3022CC
	2.0 
	80
	160

	152
	检修燃油表线路
	2000-3024CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3024CC
	2.0 
	80
	160

	153
	检修手刹灯线路
	2000-3025CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3025CC
	2.0 
	80
	160

	154
	检修挂挡杆灯线路
	2000-3027CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3027CC
	2.0 
	80
	160

	155
	检修电动后视镜及线路
	2000-3028CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3028CC
	2.0 
	80
	160

	156
	更换依列板照明灯泡
	2000-3030CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	3027CC
	1.5
	80
	120

	
	
	3030CC
	2.0 
	80
	160

	157
	保养/检修全车线路/线束
	2000-3031CC
	10.0 
	80
	800

	
	
	3031CC
	10.0 
	80
	800

	158
	检修线路、清除气囊故障
	2000-3033CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3033CC
	6.0 
	80
	480

	159
	检修电子防盗器系统
	2000-3034CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3034CC
	5.0 
	80
	400

	160
	专用电脑检测、解码、设定电控系统
	2000-3036CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3036CC
	5.0 
	80
	400

	161
	拆装更换门灯感应器
	2000-3037CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3037CC
	0.8 
	80
	64

	162
	检修调节器
	2000-3036CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3036CC
	2.5 
	80
	200

	163
	更换电池正/负极线
	2000-3037CC
	0.8 
	80
	64

	
	
	3037CC
	0.8 
	80
	64

	164
	检修CD音响系统
	2000-3036CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3036CC
	5.0 
	80
	400

	165
	匹配原车防盗遥控器
	2000-3037CC
	20.0 
	80
	1600

	
	
	3037CC
	20.0 
	80
	1600

	166
	更换全车锁
	2000-3036CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3036CC
	5.0 
	80
	400

	167
	更换全车标志
	2000-3037CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3037CC
	1.0 
	80
	80

	168
	拆装前保险杠
	2000-3036CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3036CC
	4.0 
	80
	320

	169
	拆装后保险杠
	2000-3037CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3037CC
	4.0 
	80
	320

	170
	更换行李箱盖
	2000-3036CC
	4.5 
	80
	360

	
	
	3036CC
	4.5 
	80
	360

	171
	更换前门玻璃(一侧)
	2000-3037CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3037CC
	1.2 
	80
	96

	172
	更换后门玻璃(一侧)
	2000-3036CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3036CC
	1.5 
	80
	120

	173
	更换门窗玻璃升降器或马达(一侧)
	2000-3037CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3037CC
	1.2 
	80
	96

	174
	更换门锁驱动器(一侧)
	2000-3036CC
	1.6 
	80
	128

	
	
	3036CC
	2.0 
	80
	160

	175
	更换四门内/外拉手(一侧)
	2000-3037CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3037CC
	1.2 
	80
	96

	176
	更换车门内装饰板
	2000-3036CC
	1.2 
	80
	96

	
	
	3036CC
	1.5 
	80
	120

	177
	更换前翼子板
	2000-3037CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3037CC
	4.0 
	80
	320

	178
	拆装倒车雷达
	3036CC
	3.0 
	80
	240

	
	
	2000-3036CC
	3.0 
	80
	240

	179
	更换倒车镜
	2000-3037CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	3037CC
	1.5 
	80
	120

	180
	更换发动机盖拉索拉手
	3036CC
	1.5 
	80
	120

	
	
	2000-3036CC
	1.5 
	80
	120

	181
	更换发动机盖锁并调整
	2000-3037CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3037CC
	1.0 
	80
	80

	182
	更换发动机仓前龙门架
	3036CC
	1.8 
	80
	144

	
	
	2000-3036CC
	1.8 
	80
	144

	183
	更换调校发动机盖
	2000-3037CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	3037CC
	2.0 
	80
	160

	184
	更换前或后挡风玻璃
	2000-3036CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3036CC
	4.0 
	80
	320

	185
	更换前中网
	2000-3037CC
	0.9 
	80
	72

	
	
	3037CC
	0.9 
	80
	72

	186
	拆装座椅
	2000-3036CC
	1.6 
	80
	128

	
	
	3036CC
	2.0 
	80
	160

	187
	拆装仪表台空调检漏
	2000-3037CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3037CC
	8.0 
	80
	640

	188
	拆换整车侧围(一侧)
	2000-3036CC
	20.0 
	80
	1600

	
	
	3036CC
	30.0 
	80
	2400

	189
	更换或或前大梁
	2000-3037CC
	20.0 
	80
	1600

	
	
	3037CC
	20.0 
	80
	1600

	190
	拆装后大梁
	3036cc
	20.0
	80
	1600

	
	
	2000-3036CC
	20.0 
	80
	1600

	191
	系统沙板喷漆
	2000-3037CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3037CC
	7.0 
	80
	560

	192
	发动机盖凹位修复及校正(含喷漆)
	2000-3036CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3036CC
	9.0 
	80
	720

	193
	前叶子板凹位修复及校正(含喷漆)
	2000-3037CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3037CC
	8.0 
	80
	640

	194
	较正前杠支架
	2000-3036CC
	5.0 
	80
	400

	
	
	3036CC
	5.0 
	80
	400

	195
	后叶子板凹位修复及校正(含喷漆)
	2000-3037CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3037CC
	8.0 
	80
	640

	196
	车顶凹位修复及校正(含喷漆)
	2000-3036CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3036CC
	9.0 
	80
	720

	197
	车门凹位修复及校正(含喷漆)
	2000-3037CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3037CC
	8.0 
	80
	640

	198
	行李箱凹体温表修复及校正（含喷漆）
	2000-3036CC
	8.0 
	80
	640

	
	
	3036CC
	9.0 
	80
	720

	199
	板修复（含喷漆）
	2000-3037CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3037CC
	2.0 
	80
	160

	200
	更换及调校前大灯总成（一侧）
	30356CC
	2.0 
	80
	160

	
	
	2000-3036CC
	3.0 
	80
	240

	201
	更换后尾灯总成
	2000-3037CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3037CC
	1.0 
	80
	80

	202
	发动机动盖烤漆
	2000-3036CC
	7.0 
	80
	560

	
	
	3036CC
	8.0 
	80
	640

	203
	前保险杠烤漆
	2000-3037CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3037CC
	7.0 
	80
	560

	204
	后保险杠烤漆
	2000-3036CC
	7.0 
	80
	560

	
	
	3036CC
	8.0 
	80
	640

	205
	前叶子板烤漆（一幅）
	2000-3037CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3037CC
	7.0 
	80
	560

	206
	后叶子板烤漆（一幅）
	2000-3036CC
	7.0 
	80
	560

	
	
	3036CC
	8.0 
	80
	640

	207
	前门烤漆（一幅）
	2000-3037CC
	6.0 
	80
	480

	
	
	3037CC
	7.0 
	80
	560

	208
	后门烤漆（一幅）
	2000-3036CC
	7.0 
	80
	560

	
	
	3036CC
	8.0 
	80
	640

	209
	车身下裙条烤漆
	2000-3037CC
	4.0 
	80
	320

	
	
	3037CC
	5.0 
	80
	400

	210
	车顶烤漆
	2000-3036CC
	7.0 
	80
	560

	
	
	3036CC
	8.0 
	80
	640

	211
	倒车镜烤漆/（一幅）
	2000-3036CC
	1.0 
	80
	80

	
	
	3036cc
	1.0
	80
	80

	212
	全车翻新
	2000-3037CC
	60.0 
	80
	4800

	
	
	3037CC
	70.0 
	80
	5600





第三章 报价附件
报 价 表

	采购内容
	工时费
	优惠费率
	备注

	车辆维修费用
	80元/工时
	下浮   ％
	



注：
1. 供应商须填报工时费优惠费率，且不小于7%，否则视为无效报价。
2. 供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人；
3. 下浮率报价没有大于或等于100%，也没有为负数，且是固定唯一值的，否则为无效报价；下浮率高的为成交供应商。供应商所报下浮率为成交下浮率，即：合同物品单价=最高单价限价*（1-下浮率）；在本项目合同服务履行期间，该下浮率不作另行调整；
4. 响应下浮率的报价均应包含国家规定的税费。
5. 本项目不接受有选择性的投标报价，只允许报一个下浮率，且所报的下浮率应当适用于该类别所有产品单品。
6. 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；
7. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；不接受总价优惠折扣形式的报价，供应商应将对项目的优惠直接在清单报价中体现出来。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；
8. 平台上报价与报价表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
9. 供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

供应商名称（单位盖公章）：          

日期：         


供应商承诺函
惠州市疾病预防控制中心：
关于贵中心、贵单位发布2024年度公务用车定点维修服务（第二次竞价）的竞价公告，本公司愿意参加竞价，在此承诺：我司完全响应本项目用户需求所有内容，如我司中标将完全按照报价文件提供保证质量的产品，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。





供应商名称（单位盖公章）：                          
单位地址：                                          
日期：                       


供应商资格声明函

致：惠州市疾病预防控制中心、云采链（广州）信息科技有限公司：

关于贵单位、贵司发布2024年度公务用车定点维修服务（第二次竞价）的竞价公告，本公司（企业）愿意参加竞价活动，并作出如下声明：
1、 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2、 本公司（企业）具有本次采购项目供货及服务能力。
3、 本公司（企业）有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
4、 本公司（企业）没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
5、 本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本项目其他供应商的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他供应商之间不存在直接控股、管理关系。
6、 本公司（企业）在本项目中不分包、转包且不联合参与竞价。
7、 本公司在本项目中不使用进口产品响应。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
(1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
(2) 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
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