[bookmark: _GoBack]阳山县疾病预防控制中心无人机采购项目，现向社会公开调研及供应商征集：
1、欢迎各潜在供应商提供报价表等。
2、请按照附件格式要求提供相关资料。
3、本次调研仅作为提供采购方参考的依据，参与本次调研并不代表取得订单。
4、基本要求；
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位

	
	
	

	
	
	

	阳山县疾病预防控制中心无人机采购项目
	阳山县疾病预防控制中心无人机采购项目
	一批




二、项目清单
	序号
	商品名称
	规格/参数
	单位
	数量

	1
	微型无人机套装
	1、飞行时间：45分钟
2、飞行高度：6000米
3、飞行速度：21m/s
4、抗风等级：12m/s
5、升降速度：最大上升速度：10m/s 最大下降速度：10m/s
6、悬停精度：视觉定位正常工作时：垂直±0.1m，水平：±0.3m卫星定位正常工作时：垂直±0.5m，水平：±0.5m
7、云台：三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航）
8、相机传感器：广角相机：1英寸 CMOS，中长焦相机：1/1.3英寸 CMOS
9、相机镜头：广角相机：视角（FOV）：84°，等效焦距：24 mm，光圈：f/1.8，对焦点：0.5米至无穷远
中长焦相机：视角（FOV）：35°，等效焦距：70 mm，光圈：f/2.8，对焦点：3米至无穷远。
10、照片分辨率：广角相机：8192*6144，中长焦相机：8064*6048
11、录像分辨率：广角相机：4K：3840×2160，FHD：1920×1080，竖拍2.7K：1512×2688
12、文件格式：图片格式：JPEG/DNG（RAW），视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265）
13、飞控系统：视频格式：MP4（MPEG-4 AVC/H.264，HEVC/H.265）
14、特殊技能：夜景级全向主动避障
15、图传系统：图传方案：O4，实时图传质量：遥控器：1080p/30fps，1080p/60fps
16、国内一线品牌
17、配置：飞行器*1台，带屏遥控器*1个，智能飞行电池*3块，充电管家*1个，单肩包*1，ND镜套装*1 备用螺旋桨*3对，Tpye-c至Type-C PD快充线*1条，云台保护锁扣*1个，256G高速存储卡*1，随心换保险（一年）*1
	套
	1

	2
	轻型无人机
	1、无人机主机：四旋翼；飞行器对角线轴距：≤900mm；最大载荷重量：≥2.7kg。
2、遥控器：工作频率：2.4000-2.4835GHz，5.725-5.850GHz。
3、视觉系统：障碍物感知范围：前后左右：0.7-40m，上下：0.6-30m；FOV：前后下：65°（H），50°（V）；左右上：75°（H），60°（V）。
4、红外感知系统：障碍物感知范围：0.1-8m；FOV：30°（±15°）。
5、上下补光灯：有效照明距离：≥5m。
6、摄像头：分辨率：≥960p；FOV：≥145°；帧率：≥30fps。
7、智能飞行电池：电压：≥52.8V；电池类型：Li-ion；能量：≥260Wh；重量：≤1.4kg。
8、智能电池箱：尺寸：≤600×400×300mm；飞行器电池充电接口≥8；遥控器电池充电接口≥4；USB-C维护接口≥1；USB-C充电口≥1；USB-A充电接口≥1；同时充电电池数量：≥2。
9、变焦相机参数：1)传感器：1/1.7"CMOS，有效像素≥2000万2)镜头DFOV：66.6°-4°焦距：6.83-119.94mm（等效焦距：31.7-556.2mm）。
10、国内一线品牌。
11、配置：飞行器*1，带屏遥控器*1,1671桨叶（cw)*1,1671桨叶（cwc)*1,双头USB-C数据线*1，运输箱*1，维修工具套装*1，电池箱*1，TB30电池*2
	套
	1

	3
	红蓝警示抛投器
	抛投器：支持警2段抛投，自带红蓝警示灯。
	个
	1





附件：







调研资料







单位名称（加盖公章）：
地址：
日期：



1. 营业执照副本（含公司介绍）
2. 报价附件（在此处插入）


2.报价单

	序号
	项目名称
	数量
	报价
（人民币 元）
	交货期
	备注

	1
	阳山县疾病预防控制中心无人机采购项目
	1项
	
	自合同签订之日起15工作日内
	





供应商名称（单位盖公章）：
联系人：
电话：
日期：

1

