[bookmark: OLE_LINK37][bookmark: _GoBack]广州医科大学附属番禺中心医院中药房中药膏方冷库采购项目需求
1、 项目概况
	序号
	使用  科室
	货物名称
	预算单价（万元）
	数量
	预算金额（万元）
	备注

	1
	中药房
	冷库
	14
	1个
	14
	


二、项目背景
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK22]根据药品管理法，中药膏方储存温度要求为2℃至8℃，中药房提出建设1个2℃至8℃冷库用于存放中药膏方的申请。本项目为中药房中药膏冷库采购。
三、报价范围的定义
[bookmark: OLE_LINK4]中药房中药膏冷库采购安装项目报价包含冷库库体材料、冷库制冷机组设备、冷库控制系统设备、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。
4、 资格要求
无
五、是否进口产品
否
六、是否面向中小企业或小微企业
否
七、是否接受联合体投标
否
8、 冷库的采购清单及技术要求
（一）冷库采购清单
	中药房中药膏方冷库材料清单

	序号
	设备名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	冷库库体
	1、库体尺寸长4800×宽2700×高2700mm；
2、冷库净高：2.5米；
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK24]3、库体材料：双面彩钢板的钢板厚度≥0.5mm，硬质聚胺脂保温材料的厚度≥100mm、密度≥38kg/m3、聚胺脂阻燃B2级。

	㎡
	73
	数量为预计数，如有疑问请按公告的联系方式进行沟通确认

	2
	不锈钢内推冷库门
	1、 尺寸规格≥1800(H)mm ×700(D)mm；
2、 钢板厚度≥0.6mm
	套
	1
	

	3
	库内气压平衡调节窗
	电源：220V、功率≥36W。
	套
	2
	

	[bookmark: OLE_LINK23]4
	库内地面铅合金花纹防滑铝板
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK8]厚度≥3mm
	㎡
	15
	

	5
	库內地面防水防潮沥青卷材
	厚度≥3mm
	㎡
	15
	

	[bookmark: OLE_LINK27]6
	冷库保温板密封胶及五金杂件材料
	/
	项
	1
	

	7
	冷库照明灯
	防雾防潮防爆冷库专用LED灯；
功率≥40瓦，工作电压为220v。
	套
	4
	

	8
	全配置冷凝机组
	匹数≥5匹；
功率≥4kw，电压：380V。
	台
	2
	[bookmark: OLE_LINK9]采用丹佛斯           品牌或优于

	9
	冷风机蒸发器
	具备电热化霜功能；
与5匹全配置冷凝机组匹配使用；
[bookmark: OLE_LINK10]排水管≥1.5寸。
	台
	2
	采用西麦柯品牌或优于

	10
	机组钢铁架及五金杂件材料
	防锈钢型材
	项
	1
	

	11
	膨胀阀
	国标
	只
	2
	采用丹佛斯品牌或优于

	[bookmark: OLE_LINK28]12
	电磁阀
	国标
	只
	2
	采用丹佛斯品牌或优于

	[bookmark: OLE_LINK31]13
	滤清器
	[bookmark: OLE_LINK34]国标
	只
	2
	采用丹佛斯品牌或优于

	14
	高低压力继电器
	国标
	只
	2
	

	15
	油分离器
	[bookmark: OLE_LINK20]国标
	只
	2
	

	16
	供液截止阀
	国标
	只
	2
	

	17
	回液截止阀
	国标
	只
	2
	

	18
	冷媒铜管
	5匹
	米
	30
	

	19
	冷媒铜管保温棉
	保温棉厚度≥25mm
	米
	30
	

	[bookmark: OLE_LINK16]20
	蒸发器PVC排水管
	[bookmark: OLE_LINK14]排水管≥1.5寸
	米
	20
	根据采购人需求把冷凝水排至指定位置

	[bookmark: OLE_LINK17]21
	环保低温雪种
	1、 R507A；
2、 22.5kg/瓶
	瓶
	1
	按实际安装需求使用

	22
	冷冻油
	1、3SG4L；
2、4L/瓶
	瓶
	1
	按实际安装需求使用

	23
	冷库电子温度全自动控制箱
	具备自动模式、手动控制模式；
可远程手机远程监控查看冷库温度；
具备声音、灯光、发送短信报警功能。
	[bookmark: OLE_LINK11]套
	2
	保修期内，中标公司负责控制箱无线网络套餐费用

	24
	电子温度感温探头材料
	[bookmark: OLE_LINK12]国标
	套
	2
	

	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK29]25
	冷库电线电路控制系统电线、线槽管材料
	国标
	[bookmark: OLE_LINK13]项
	1
	

	26
	冷库安全门报警器装置
	国标
	[bookmark: OLE_LINK15]项
	1
	

	27
	机组主电源电线电缆
	线径≥6㎡
	[bookmark: OLE_LINK32]项
	[bookmark: OLE_LINK26]1
	

	28
	冷库聚氨脂板安装费用
	/
	项
	1
	

	[bookmark: OLE_LINK19]29
	冷库制冷设备安装调试费
	/
	项
	1
	

	30
	冷库设备、材料运输费
	/
	项
	1
	

	冷库建设所需材料名称和数量包括但不限于已有表所列举的材料名称和数量，项目报价已包含冷库建设涉及的所有费用。


（二）冷库技术要求
1、总体要求
（1）冷库用于储存中药膏方，冷库保存温度范围为2℃至8℃。
（2）★冷库制冷机组1用1备，日常运行时两套系统自动轮流工作，某一套制冷机组出现故障时，自动切换到另外一套制冷系统运行，有机组运行故障报警和记录。（提供承诺函）
（3）冷库制冷系统有自动运行模式和手动运行模式，通过开关进行切换。
（4）冷库出现温度异常时会发出声光报警和远程短信报警。
2、系统配置和设备选型
2.1	系统配置原则
2.1.1	系统设计为节能，减少电力的消耗，杜绝系统渗漏情况。
2.1.2	管路系统中在合适的位置安装截止阀，以便在需要时可以停止任一冷库机组的使用，截止阀使用电控和手动型两种，检修时用手动型关闭管路系统。
2.1.3	工作模式：为避免库内温度超标，冷媒供应采用温度控制的独立方式，当库温变化大，超时工作时，系统设置将自动使用备用机组。
3、主要设备、部件要求
3.1	制冷系统和压缩机
3.11制冷机组为室外安装，提供防雨淋和太阳直射等防护设施。
3.1.2	系统要求
(1)所有制冷压缩机均采配有自动保护装置, 电动机断相保护装置及故障报警装置。
(2)制冷机组的提供的冷媒流量和冷量保证在广州地区最高温度天气和满库容的情况下维持库温在设计的温度。
(3)除霜系统要求冷库（2-8℃），热气融霜方式。除霜系统及机组系统的回油为独立控制系统。
3.2	冷库保温板
冷库保温板基本结构为内外壁板全部采用双面彩钢板，钢板厚度≥0.5mm，保温材料为高压聚氨脂发泡材料。具体如下；
3.2.1	绝热保温板规格
(1)厚度≥100mm，包括内外壁板厚度。
(2)所采用的厚度与相应保温材料的导热系数和冷量计算值相吻合。
3.2.2	绝热保温板内外壁板
(1)绝热壁板采用金属壁板，壁板的表面亚光, 无毒、无异味, 符合国家食品卫生标准, 能在现场环境下保持长期的抗腐蚀的能力。冷库内壁设计时已经按照GSN标准，内壁的所有转交为光滑的圆弧角。
3.2.3	绝热保温材料
(1)保温板的绝热材料要使用聚氨脂发泡材料，阻燃型，无氯氟碳化合物。生产时为了改善性能加入一定比例的增强材料并交合成硬质聚氨脂泡沫塑料。但不因此减低隔热能力，材料内添加有阻燃剂。
3.2.4	冷库门
	冷库门要求
(1)	冷库门壁板为拉丝或花纹不锈钢板，钢板厚度≥0.6mm.	冷库门绝热性能和厚度等技术指标同库板。
(3)	所有冷库门框内埋设有恒温电加热装置，防止门的密封条被冻结, 采用电热时有电热保护和安全措施等装置。
(4)	所有库门都开闭灵活, 轻便, 门框及门的本身的密封接触平面光滑、平整, 不会有翘曲现象, 更会有毛剌或螺丝端头歪斜、外露不平产生刮、擦现象, 保证使密封胶条能够贴实门框周边。
3.2.5	库体附件
(1)	库内装设防潮、防爆灯具的照明灯, 能在2℃条件下正常启动工作。灯罩应防腐、防酸、防碱, 罩面为钢化玻璃等。
(2)	冷库内所有装置、设备均做防腐、防锈处理, 但必须无毒、不污染药品、无异味，便于清洁，并不易于滋生细菌。
3.2.6	蒸发器
(1)	冷库内设置吊顶式蒸发器, 蒸发器的容量和形式能有效地冷却冷库。蒸发器的数量和风机的位置应确保库内温度变化均匀。
(2)	冷藏库的蒸发器为热气融霜，蒸发器盘管能承受相应的排气压力。
3.2.7	冷媒管路系统
3.2.8	管道系统基本设计寿命≥15年，管道除考虑承受压力和温度变化外，需考虑腐蚀、磨损、震动等因素的影响。
3.2.9	材料：主干管路、支路采用无缝铜管，制冷管液管、吸入管、排出管为铜管, 管线为钎焊。所有管路的壁厚必须满足最大工作压力且按照承压标准提供，留有足够的安全系数。
3.2.10	制冷系统的安装
(1)制冷系统的设备安装、调试严格遵守中国国家标准《制冷设备安装工程施工及验收规范》  (GB50274-98) 或与此标准相当的标准。
(2)制冷系统、辅助系统等各管路、压力表、阀门等均应完好无损, 安装排列整齐、牢固、密封可靠无泄漏。有保温要求的部位, 均有隔热保温措施, 其保温层厚度保证表面无结露现象。并考虑安装检修所需空间尺寸。
(3)制冷系统的管路安装符合标准、规范要求, 认真清理排污、压力试验, 抽真空、干燥处理及事后更换干燥剂均严格遵守规范。
(4)每套冷风机的各管路、配件、阀门等的安装均完好无损、牢靠并排列整齐；连接处应密封、无泄漏。各类阀门均保证即无外漏也无内漏、运行可靠。
九、商务要求
[bookmark: _Toc385940873]（一）工期、交货地点
1、交付使用期：合同签订后20天内。
2、施工地点：采购人指定地点。
（二）安装和调试
1、安装队伍应具备与本项目相关行业的资质和技术水平。
2、供应商提供安装调试、使用培训、技术服务（包括技术资料提供）等相关服务
（三）项目验收
  1、库体保温性能好、地面平整。
2、制冷设备安装、冷媒管路、排水管路安装符合相关规范。
3、冷媒管路密封性测漏正常、排水管路排水通畅。
4、冷库制冷系统能够正常启动运行、各项控制检测功能正常。
（四）维修与保养、服务
1、冷库整体质保期不少于24个月，从最终验收合格之日计算。
2、 成交供应商质保期内职责如下：
(1) 成交供应商免费完全负责合同货物于质保期内出现的缺陷或故障处理与修复。
(2) 如果合同货物于质保期内出现缺陷或故障，需要更换、重新设计、维修或重新调试，成交供应商必须免费负责更换、重新设计、维修或重新调试，更换部件的质保期将从双方确认的完成日开始算起24个月。
(3) 成交供应商应在接到采购人合同货物故障的通知后2小时内响应，并在接到采购人通知后一天内完成维修及调试工作，并使之达到技术规格书的有关要求。如果成交供应商收到通知后在规定时间内没有以合理的速度弥补缺陷，采购人有权采取必要的补救措施，但其风险和费用应由成交供应商承担。
(4) 质保期内成交供应商责任
若在质保期内出现的缺陷或工程上的成交供应商原因造成的损坏或在潜在缺陷的保证期之内出现的潜在缺陷，采购人应有权提出索赔要求，成交供应商应根据采购人的要求，尽快更换、修复、重新设计或更新货物及部件中有缺陷的部分。
(5)费用
① 成交供应商应承担因修补货物而发生的所有费用。包括但不限于修理、更换、重新设计或更新货物中的缺陷部分，移动、重新安装的费用及往返工地之间的运输费用。
② 若成交供应商不能在规定的时限内或双方共同商定的合理时限内完成货物的修补，则采购人有权自行修补缺损。其费用及风险均由成交供应商承担，但这并不免除合同规定的成交供应商责任。
（五）付款方式
①成交供应商开具的合同总金额的100%的正式等额发票；
②调试验收合格使用意见。
甲方收到上述资料并核实无误后的5个工作日内办理支付，支付合同总金额的95%。
③5％的尾款在验收合格满24个月后凭成交供应商出具的请款函向成交供应商付清款项。
十、图纸
[bookmark: OLE_LINK38]1、附件：广州医科大学附属番禺中心医院中药房中药膏方冷库冷库平面图。

