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1、 项目概况
	序号
	使用科室
	项目名称
	预算单价（万元）
	数量
	预算金额（万元）
	品牌
	厂家/经销商
	联系人
	联系方式

	
	全院
	2025广州医科大学附属番禺中心医院医疗集团标识牌及活动布置采购项目
	见需求表明细
	一批
	
	
	 
	
	


二、项目需求简述：
（一）、采购项目总体要求
1.本项目为大包干项目，投标报价包括设计、货物成本、人工费、包装、安装费、拆装费、仓储、运输、验收、技术服务、质保期保障、备品备件、版权专利、培训、所有税费和其他服务以及供应商认为实施过程中应预见和不可预见的一切费用，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。结算时按实际供货量进行结算。
2.合同期限：自签订之日起，以2年或合同金额使用完毕为合同结束。
3.供应商应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权产生侵权；如果供应商不拥有相应的知识产权，则须在投标报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉讼，则一切法律责任由供应商承担。同时采购人将追究供应商的法律连带责任和经济赔偿。
4.采购人组织相关活动时，供应商必须无条件配合，按要求制作并负责将所需物品运送并安装至采购人指定活动场地。
★5.供应商需派驻至少一名驻点人员，能完成日常安装及设计，成立项目工作组。派驻驻点人员必须需具备独立安装和维修日常标识的能力，按采购人工作时间驻点，提供现场巡查、设计修定、检测维修等服务。
★6.所有项目效果图需采购人签名确认后下单，否则不予支付。
★7.中标人须满足定稿后：导向标识15天内完成安装，日常标识3-5天内完成安装，活动标识视场地情况协商完成安装。同时中标人指定的项目负责人须24小时保证电话畅通，同时需有两小时内紧急制作配送能力，需提供承诺书。
（二）、材料要求
1.本项目的材料、成品等按照采购人要求的规格、型号、国家标准提供。材料、货物进场时，须提交相关检测报告并经采购人验收通过后进入。如有短缺、次品、损坏或其他不符合招标文件的，供应商必须立刻更换，并提供不低于成交档次的材料供采购人使用。
2.所有材料需符合国家质量、环保、节能、防火要求。所有材料均须防水防锈蚀。
（三）、标识系统技术规范
本技术规范中涉及的所有规范、标准（包括一切有效的补充或附录）均为最新版本，若发现本规范书与参照的文献之间有不一致之处，供应商应向采购人书面说明，并由采购人最后决定。如供应商使用本规范书以外的规范和标准，应征得采购人的同意。
（1）《安全色》（GB 2893—2008）
（2）《安全标志及其使用导则》（GB 2894—2008）
（3）《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231—2003）
（4）《消防安全标志设置要求》（GB 15630—1995）
（5）《消防安全标志》（GB 13495—1992）
（6）《道路交通标志和标线》（GB 5768—2009）
（7）《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158—2003）
（8）《图形符号 安全色和安全标志 第1部分：工作场所和公共区域中安全标志的设计原则》（GB/T 2893.1—2004）
（四）、设计要求
1.风格独特、个性鲜明，具有时代特色，符合医院的特征。
2.能体现健康、积极向上、阳光的精神及理念。
3.设计风格美观、简洁而富含现代感，寓意鲜明，视觉冲击力强并便于识别和记忆。
（五）、项目要求
1.项目安装实施工作必须由中标人负责，不得分包，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。并由供应商直接进行项目实施全过程监管、承担项目实施全过程的相关人员人身安全责任。如对现场产生损坏，供应商必须予以恢复。
2.供应商应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须经采购人（或监理人）批准后方能实施。实施内容应包括对所有货物的安装、调试及现场验收作出详尽安排和说明，并包括派出或参与人员的人数、工作时间、具体分工及工作内容等。
3.项目现场的管理：供应商在项目实施全过程中应服从采购人现场代表或监理代表的统一管理和监督检查。
4.供应商安装现场工作和生活条件、人员人身安全由供应商负责并自行解决。安装所需工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
5.供应商须指派经验丰富的安装现场负责人，全面负责安装质量、安全及与采购人沟通等工作。
6.固定扣安装牢固，外露的固定扣置与货物颜色饰面相匹配。可见固定装置的空洞边缘整齐。
（六）、质量技术服务及验收要求
1.货物及材料安装及调试
1.1供应商在货物及材料安装前必须根据现场装修情况提供效果图与采购人共同确认，并派员进行实地勘察，确保有关线路设计合理、运行可靠、维护方便。
1.2供应商负责运输费用，并在货物及材料运抵现场一周前，向采购人提供安装使用书面要求，中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。
1.3供应商负责组织专业技术人员进行货物及材料安装调试，采购人提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺处进行。
1.4供应商交货时应同时提供出厂检验报告、显示器件原产地证明文件、安装条件详细技术说明书、使用、维修说明书及相应操作手册各1套。
1.5供应商在用户现场安装至最终验收所发生的一切费用均包含在报价中。
2.验收标准和验收方式
2.1验收时间：在收到供应商项目验收建议之日7个工作日内按照合同的约定对履约情况进行验收。
2.2验收：采购人按照合同及招标文件、投标文件和国家的相关法律法规要求验收，采购人和供应商双方认可后签字。
3.售后服务要求
3.1货物及材料验收合格后的质量保证期不少于两年保修（质量保证期从安装完毕并验收合格日算起），售后服务质保期内，供应商负责保证系统全部设备及材料、器件及软件等的正常运转。对任何因安装工艺、材料和产品部件、质量造成的设备及材料或部件的损坏，进行无偿的更换和维修。当发生故障后，供应商在接维修电话后8小时内排除故障。
3.2若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质保期的规定高于本项目的要求，按国家或生产厂家的规定执行
3.3人员培训：免费为采购人培训2名操作员，培训的主要内容包括标识标牌的日常维护方法和电源控制开关的设置和调整，以及更换标牌的拆装结构示意等。
三、商务要求
（一）深化设计
1.本项目需求表为初步设计，最终产品选型设计需由供应商根据采购项目清单进行深化设计，设备及材料参数需满足或优于设计参数。深化设计经采购人同意后实施。
2．深化设计原则：
（1）设计方案确保具备较高的安全性、可靠性、可维护性和容错能力。
（2）产品及材料配置在保证可靠性、先进性的同时，应本着经济、实用、合理的原则，使产品具有良好的性能价格比。
（3）图纸需按采购人的要求提供效果图以及深化设计方案，且深化设计不作为设计变更，深化设计的费用已包含在投标报价中，合同金额不作调整。
（4）深化设计方案完成后续向采购人提供整体效果图。
3.质量要求：供应商的产品及安装质量须符合国家、行业相关现行标准。
（二）付款方式
1.本项目按月、按数量、按中标单价结算，即结算价=中标单价*实际供货数量。双方核对清楚并确定了该结算周期的付款金额后，由采购人于5个工作日内向中标人办理全额支付当月货款。
2.中标人需提供以下有效文件与采购人结算：
2.1合同。
2.2中标人开具的正式发票。
2.3首次结算需提交验收报告（加盖采购人公章）。
2.4中标通知书。
2.5采购人签名确定的制作清单。
4、 报价要求：采购人《需求清单》中产品均设定参考价，供应商需对清单产品报出各项单价。
5、 其他要求：
1.本项目专门面向中小企。
2.本项目不接受联合体投标。


